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Verriegelungsbolzen mit und
ohne Sicherheitsausfiihrung

Verriegelungsbolzen mit und ohne Schliisselbestétigung
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Neues von Ganter in Furtwangen

Ganter aus Furtwangen bietet jetzt auch Verriegelungsbolzen mit
und ohne Sicherheitsvariante an.

Es stehen zwei Ausfiihrungen zur Verfligung, die mit und ohne
Schllsselbetatigung geliefert werden kénnen.

Bei dem Verriegelungsbolzen GN 816 ist im unbetétigten Zustand
der Raststift vorstehend. Zum Einziehen wird er gegen die Feder-
kraft bewegt und in der Endstellung durch Drehen um 90° gehal-
ten.

Bei dem Verriegelungsbolzen GN816.1 ist im unbetatigten Zustand
der Raststift eingezogen. Zum Herausfahren wird er ebenfalls
gegen die Federkraft bewegt und in der Endstellung durch Drehen
um 90° gehalten.

Eine entsprechende Form der Flhrungskurve sichert bei beiden
Ausflihrungen den Raststift gegen ein unbeabsichtigtes Zuriick-
stellen.

Die Fihrung (Gewindeteil) der Verriegelungsbolzen besteht aus
verzinktem, blau passiviertem Stahl. Der Raststift und die Druck-
feder sind aus nichtrostendem Edelstahl. Der matt schwarze Knopf
und die Abdeckhiilse sind aus Kunststoff (Thermoplast -Polyamid
PA) und nicht demontierbar.

Bei den Verriegelungsbolzen in Sicherheitsausfihrung ist zum Be-
wegen des Raststiftes ein Schllissel (GN816-10 bzw. GN816.1-10)
erforderlich. Zusétzlich erschwert eine Abdeckhulse ein unbefugtes
Herausschrauben des Verriegelungsbolzens. AuBerdem vermeidet
die Abdeckhdilse eine Funktionsstérung durch Verschmutzung.

Mehr darlber in den Ganter Neuheiten + Sortimentserweiterun-
gen zum Katalog 14.1 oder im Internet unter www.ganter-griff.de.



