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GN 1580 Edelstahl-Schrauben
Hygienic Design

1 2

d1 Länge l d2 d3 k sw

M  5 10 16 20 - - 12 12,8 10  8
M  6 12 16 20 25 30 14 14,8 12 10
M  8 16 20 25 30 40 18 18,8 14,5 13
M 10 20 25 30 40 50 21 21,8 18 16

Edelstahl-Schrauben GN 1580 sind nach den Richtlinien der EHEDG 
zertifiziert und daher hervorragend für den Einsatz in Hygienebereichen 
geeignet. Die gedichteten Flanschfläche ermöglichen eine totraumfreie 
Befestigung von Bauteilen. Die hohe Oberflächengüte sowie große Eck-
radien und geschlossene Flächen verhindern das Anhaften von Schmutz 
bzw. erleichtern die Reinigung.

siehe auch...
• Dichtringe Hygienic Design GN 7600 → Seite 16

• Edelstahl-Stellfüße Hygienic Design GN 20  
(mit Befestigungsbohrungen) → Seite 15

HinweisAusführung  3

• Edelstahl
 - nichtrostend, 1.4404 (A4)
 - mattiert (Ra < 0,8 µm)  MT
 - poliert (Ra < 0,8 µm)  PL

• Dichtring 
Hydrierter Acrylnitril-Butadien- 
Kautschuk (H-NBR)
 - blau
 - temperaturbeständig -25 °C bis +150 °C
 - Härte 85 ±5 Shore A
 - FDA-konform

• EHEDG-Grundlagen → Seite 3

• Edelstahl-Eigenschaften 
 → Hauptkatalog Seite 1883

• RoHS-konform

1 d1

2 Länge l

3 Oberfläche

Bestellbeispiel
1 2 3

GN 1580-M10-50- PL
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GN 20 Edelstahl-Stellfüße
Hygienic Design, ohne Befestigungsbohrungen

1 d1

2 d2

3 l1
4 Form

Bestellbeispiel

1 2 3 4

GN 20-100-M16-175-A

4 Form

A ohne 
Befestigungsbohrungen

1 2 3

d1 d2 l1 d3 l2 l3 sw1 sw2 Statische 
Belastbarkeit in kN 
(Hinweis beachten)

 80 M 16 175 225 28 19 35 18 22 30
 80 M 20 185 235 32 24 35 24 27 47
 80 M 24 185 235 36 29 35 24 30 67
100 M 16 175 225 28 19 35 18 22 30
100 M 20 185 235 32 24 35 24 27 47

100 M 24 185 235 36 29 35 24 30 67

120 M 16 175 225 28 19 35 18 22 30
120 M 20 185 235 32 24 35 24 27 47

120 M 24 185 235 36 29 35 24 30 67

Edelstahl-Stellfüße GN 20 ohne Befestigungsbohrungen sind nach den 
Richtlinien der 3-A Sanitary Standard Inc. zertifiziert und daher für den 
Einsatz in Hygienebereichen geeignet.

Die Bodendichtung schützt den Raum unter dem Fußteller vor Ver-
schmutzung. Dazu muss der Fuß durch das Gewicht der Maschi-
ne entsprechend angepresst sein. Der Dichtring oberhalb der 
Verstellhülse ermöglicht eine totraumfreie Befestigung. Die be-
weglichen Komponenten sind durch den Abstreifer bzw. die 
Kugeldichtung gegenüber der Umgebung abgedichtet. 

Die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz bzw. 
erleichtert die Reinigung.

Die in der Tabelle angegebenen Werte für die statische Belastbarkeit gel-
ten bei einer reinen Druckbelastung senkrecht zum Gelenkfuß. Die in der 
Praxis häufig auftretenden zusätzlichen Biege-und Knickbeanspruchun-
gen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit und müssen entspre-
chend berücksichtigt werden.

HinweisAusführung 

• Spindel, Verstellhülse, Fußteller
 - Edelstahl 
nichtrostend, 1.4301

 - gedreht

• Dichtungen, blau, FDA-konform
 - Dichtring 
NBR, Härte 70 ±5 Shore A

 - Abstreifer 
TPU, Härte 95 ±5 Shore A

 - Gelenkdichtring 
H-NBR, Härte 85 ±5 Shore A

 - Bodendichtung 
Silikon, Härte 85 ±5 Shore A

• 3-A-Grundlagen → Seite 3

• Edelstahl-Eigenschaften 
 → Hauptkatalog Seite 1883

• RoHS-konform
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1 d1

2 d2

3 l1
4 Form

Bestellbeispiel

1 2 3 4

GN 20-120-M16-175-B

4 Form

B mit
Befestigungsbohrungen

GN 20 Edelstahl-Stellfüße
Hygienic Design, mit Befestigungsbohrungen

Edelstahl-Stellfüße GN 20 mit Befestigungsbohrungen sind nach den 
Richtlinien der EHEDG und 3-A Sanitary Standard Inc. zertifiziert und 
daher hervorragend für den Einsatz in Hygienebereichen geeignet.

Die Bodendichtung schützt den Raum unter dem Fußteller vor Ver-
schmutzung. Dazu muss der Fuß mittels der Befestigungsbohrungen 
angeschraubt und entsprechend angepresst sein. Hygienegerechte 
Befestigungsmittel sowie eine lagerichtige Einbringung der Montage-
bohrungen sind dabei zwingend erforderlich. Der Dichtring oberhalb der 
Verstellhülse ermöglicht eine totraumfreie Befestigung. Die beweglichen 
Komponenten sind durch den Abstreifer bzw. die Kugeldichtung gegen-
über der Umgebung abgedichtet.

Die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz bzw. 
erleichtert die Reinigung.

Die in der Tabelle angegebenen Werte für die statische Belastbarkeit gel-
ten bei einer reinen Druckbelastung senkrecht zum Gelenkfuß. Die in der 
Praxis häufig auftretenden zusätzlichen Biege-und Knickbeanspruchun-
gen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit und müssen entspre-
chend berücksichtigt werden.

HinweisAusführung 

• Spindel, Verstellhülse, Fußteller
 - Edelstahl 
nichtrostend, 1.4301

 - gedreht

• Dichtungen, blau, FDA-konform
 - Dichtring 
NBR, Härte 70 ±5 Shore A 

 - Abstreifer 
TPU, Härte 95 ±5 Shore A 

 - Gelenkdichtring 
H-NBR, Härte 85 ±5 Shore A

 - Bodendichtung 
Silikon, Härte 85 ±5 Shore A

• EHEDG und 3-A-Grundlagen → Seite 3

• Edelstahl-Eigenschaften 
 → Hauptkatalog Seite 1883

• RoHS-konform

1 2 3

d1 d2 l1 d3 d4 l2 l3 k sw1 sw2 Statische 
Belastbarkeit in kN 
(Hinweis beachten)

100 M 16 175 225 28 12 19 35 69 18 22 30
100 M 20 185 235 32 12 24 35 69 24 27 47

100 M 24 185 235 36 12 29 35 69 24 30 67

120 M 16 175 225 28 12 19 35 89 18 22 30
120 M 20 185 235 32 12 24 35 89 24 27 47

120 M 24 185 235 36 12 29 35 89 24 30 67



<
K

a
p1

.2
>

Seite 16 | Highlights - Normelemente in Hygienic Design

GN 7600 Dichtringe
Hygienic Design

1 2 3 4 5

GN 7600-12-8-2-HNBR-85

1 d1

2 d2

3 s
4 Werkstoff
5 Härte

Bestellbeispiel

Bauteile mit zylindrischen Befestigungsflächen, die in Hygienebereichen 
befestigt werden, lassen sich mit Dichtringen GN 7600 totraumfrei und 
dicht  anbringen.

Im Lieferzustand bzw. unmontiert haben die Dichtringe die in der 
Tabelle angegebenen „Istmaße“. Um einen sicheren Sitz und damit eine 
zuverlässige Abdichtung gewährleisten zu können, muss am Bauteil ein 
Einbauraum gemäß Skizze angebracht werden. Damit wird gewährleistet, 
dass der Dichtring in montiertem Zustand die nötige Pressung erfährt 
ohne überbeansprucht zu werden. Alle mit dem Dichtring in Kontakt ste-
henden Flächen sollten zudem eine Oberflächengüte von min. Ra 0,8 µm 
aufweisen.

Ganter-Normelemente, die mit Dichtringen GN 7600 geliefert werden, 
sind in der Tabelle aufgeführt und können im Wartungsfall einzeln be-
stellt werden.

Hinweis

• H-NBR HNBR 
Hydrierter Acrylnitril-Butadien- 
Kautschuk
 - blau
 - temperaturbeständig -25 °C bis +150 °C
 - FDA-konform
 - Härte 85 ±5 Shore A 85

• RoHS-konform

Ausführung 4  5

1 2 3

d1 d2 d3 s d1 d2 d3 s

Nennmaße - Einbauraum Istmaße - Dichtringe passend zu

12  8 12,8 1,6 11,25  7 12,35 2 GN 429 / GN 1580
14 10 14,8 1,6 13,25  9 14,35 2 GN 75.6 / GN 305 / GN 1580
16 12 16,8 1,6 15,25 11 16,35 2 GN 75.6 / GN 429
18 14 18,8 1,6 17,25 13 18,35 2 GN 75.6 / GN 305 / GN 1580 / GN 5435 / GN 5445
21 17 21,8 1,6 20,25 16 21,35 2 GN 1580 / GN 5435 / GN 5445

22 18 22,8 1,6 21,25 17 22,35 2 GN 305

25 21 25,8 1,6 24,25 20 25,35 2 -

30 26 30,8 1,6 29,25 25 30,35 2 -





Tel. +49 7723 6507-100
Fax +49 7723 4659 
E-Mail info@ganter-griff.de

Otto Ganter GmbH & Co. KG 
Triberger Straße 3   
78120 Furtwangen 
Deutschland

www.ganter-griff.de
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